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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem projektu jest dostosowanie wydzielonej czesci budynku na przedszkole samorzadowe. Wydzielona czesci znajduje sie na
parterze szkoty podstawowej.

Prace projektowe swym zakresem obejmujg wydzielenie centralnej czesci szkoly na potrzeby przedszkola. Przewidziane zostato dosto-
sowanie jednej sali na jadalnie dla dzieci przedszkolnych, wydzielenie powierzchni na czesci szatni, dostosowanie dwdch sal lekcyjnych
na potrzeby dziatania przedszkola. Dodatkowo w kazdej z projektowanych sal przedszkolnych przewidziano ubikacje dostepne z sal.
Jako wejscie do przedszkola wykorzystano istniejgce wejscie boczne.

Niniejszy projekt obejmuje:

" Projekt remontu czesci szkolnej na potrzeby przedszkola obejmuije:
" Przesunigcie sciany z lekkiej konstrukcji na korytarzu.
" Sciany dziatowe;

" 1zolacja przeciwwilgociowa;

" Kominy wentylacyjne;

" Stolarka okienna;

" Stolarka drzwiowa;

" Posadzki;

" Cokoty;

" Oktadziny $cian;

" Obudowy;

" Malowanie:

" Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Szczeg6towy zakres rob6t zawiera przedmiar robo6t.
Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. Ustaw nr. 130 poz. 1389)w sprawie

metod i posdstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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prace remontowe

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt M S
jedn.
1 PRACE REMONTOWE
11 ROZBIORKI
1|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o m3
d.1.1/0102-01 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na za-
prawie wapiennej
obmiar =0.12*(4.25*2.7+1.14*3)+0.26*5.76*
2.7+0.15*2.59*2.7 = 6.880 m3
~-R--
1* robocizna r-g 16.9936
2.47r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | m3
d.1.1/0329-03 ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar = 0.41*(0.9*2.05+0.9*0.9+0.9*2.05) =
1.845 m3
~-R--
1* robocizna r-g 15.9224
8.63r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | m?2
d.1.1/01 0353-08 |okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demon-
taz Scianki przeszklonej PCV
obmiar =2.85*2.7 = 7.695 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6.4638
0.84r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.1.1/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 skrzyniowym na odlegto$é 6 km
obmiar =6.88+1.845 =8.725 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10.9935
1.26r-g/m3
-S -
2% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5.7498
0.474+5*0.037=0.659m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROZBIORKI
RAZEM Uproszczone |Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.2 PRACE MURARSKIE
5/KNR 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-| m?2
d.1.2/0103-01 sokosci do 4.5 m z cegiet dziurawek na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej gru-
bosci 1 ceg.
obmiar =2.7*%(0.76+1.32+1.88)-0.9*2.05+2.7*
(1.64+1.38)+2.7*2.5+2.7*(1.74+1.15+1.03) =
34.335 m2
-R--
1* robocizna r-g 79.6572
2.32r-g/m2
- M --
2* cegta dziurawka pojedyncza szt.| 3206.8890
93.4szt./m2
3* zaprawa m3 3.1245
0.091m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-| m2
d.1.2/0103-06 sokosci do 4.5 m z cegiet budowlanych pet-
nych na zaprawie cementowej grubosci 2 ceg.
obmiar =2.7%(2.22+1.49+2.26)-0.9*2.05-0.9-
0.9=12.474 m2
- R -
1* robocizna r-g 48.7733
3.91r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt. | 2502.2844
200.6szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 1.7838
0.143m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
7/KNR 4-01  |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. | m2
d.1.2/0303-04 lub zamurowanie otworéw w $cianach na za-
prawie cementowej
obmiar = 0.87*2.05+0.9*2.05+0.77*2.05+
0.97*2.05+0.97+2.05 = 10.216 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.6480
3r-g/m2
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 496.4976
48.6szt./m2
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 141.0830
13.81kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0.3678
0.036m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.1737
0.017m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5108
0.05m-g/m?2
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3.0648
nym 0,5t
0.3m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
-4 -
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PRACE MURARSKIE

RAZEM Uproszczone |Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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prace remontowe

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.3 BIALY MOTAZ
8/KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.1.3]15 0230-02 |gruszkowym
obmiar =6 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 11.7000
1.95r-g/kpl.
- M --
2* umywalki porcelanowe szt. 6.0000
1szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 6.0000
1szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze| szt. 6.0000
spustem
1szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy™ m-g 0.8400
0.14m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o| szt.
d.1.3]15 0137-02 |$r. nominalnej 15 mm
obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.7420
0.957r-g/szt.
- M --
2* baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stoja- | szt. 6.0000
ce mosiezne standardowe o $r. nominalnej 15
mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy"" m-g 0.0540
0.009m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzy- | szt.
d.1.3]15 0229-04 |wa sztucznego na $cianie
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.1800
2.18r-g/szt.
- M --
2% zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt. 1.0000
1szt./szt.
3* konstrukcja wsporcza kpl. 1.0000
1kpl./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.2300
0.23m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
11 Montaz podgrzewacza elektrycznego V-30L szt
d.1.3|wycenain- |obmiar =1 szt
dywidualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12 Montaz podgrzewacza elektrycznego V-80L szt
d.1.3|wycenain- |obmiar =2 szt
dywidualna
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Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 UCHWYTY W LAZIENCE DLA OSOB NIE- kpl
d.1.3|wycena in- |PELNOSPRAWNYCH
dywidualna |obmiar =2 kpl
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/ KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - | kpl.
d.1.3/15 0233-03 |JUNIOR
obmiar = 3 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 10.9200
3.64r-g/kpl.
- M --
Al urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt - | szt. 3.0000
JUNIOR
1szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt kpl. 3.0000
1kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S --
5* srodek transportowy m-g 0.2700
0.09m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - | kpl.
d.1.3|15 0233-03 |obmiar =1 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 3.6400
3.64r-g/kpl.
- M --
2* urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 1.0000
1szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt kpl. 1.0000
1kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S --
5* srodek transportowy m-g 0.0900
0.09m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - | kpl.
d.1.3/15 0233-03 |DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH
obmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 3.6400
3.64r-g/kpl.
M --
Al urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 1.0000
DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH
1szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt szt 1.0000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S --
5* srodek transportowy" m-g 0.0900
0.09m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - | kpl.
d.1.3/15 0233-03 |DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH DZIECKO
obmiar =1 kpl.
-7-
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 3.6400
3.64r-g/kpl.
- M --
Al urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 1.0000
DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH DZIECKO
1szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt szt 1.0000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-S -
5* srodek transportowy" m-g 0.0900
0.09m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.1.3/15 0230-02 |gruszkowym - DLA OS. NIIEPELNOSPRAW-
NYCH
obmiar =2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.9000
1.95r-g/kpl.
- M --
2* umywalki porcelanowe DLA OS. NIEPELNOS- | szt. 2.0000
PRAWNYCH
1szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 2.0000
1szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze| szt. 2.0000
spustem
1szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-S -
6* srodek transportowy" m-g 0.2800
0.14m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2- |Brodziki natryskowe - JUNIOR kpl.
d.1.3|15 0232-02 |obmiar =2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.9200
0.96r-g/kpl.
- M --
2* brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych - szt. 2.0000
JUNIOR
1szt./kpl.
3* spusty do brodzikéw natryskowych szt. 2.0000
1szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.2200
0.11m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym | szt.
d.1.315 0137-09 |o $r. nominalnej 15 mm
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7540
0.877r-g/szt.
- M --
-8-
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2% baterie natryskowe mosiezne z natryskiem szt. 2.0000
przesuwanym o $r. nominalnej 15 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0280
0.014m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
21 Montaz zaworu ze ztaczkg do weza szt
d.1.3|wycenain- |obmiar =1 szt
dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
BIALY MOTAZ
RAZEM Uproszczone |Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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0.1391r-g/m?2

-10 -

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
14 MALOWANIE
22|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m?2
d.1.4/0803-02 recznie na scianach i stupach
obmiar =2*(34.335+12.474+10.216) =
114.050 m2
- R -
1* robocizna r-g 55.5195
0.4868r-g/m?2
- M --
Al zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 2.1213
0.0186m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.2281
0.002m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 3.4899
0.0306m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania - sufity
obmiar =24.98+5.51+5.59+1.54+30.25+3.03+
11.34+65.66+36.95+3.68+40.93+9.63 =
239.090 m2
- R -
1* robocizna r-g 33.2574
0.1391r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna Polinit dm3 69.1209
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0717
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania - holl $ciany
obmiar =2.7%(5.01+2.17+4.61+0.9+2.3)-0.89*
2.06*2-0.9*2.05-0.9*2.05*3 = 29.426 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.0932
0.1391r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna Polinit dm3 8.5071
0.2891dms3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0088
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania - swietlica - przedsionek $cia-
ny
obmiar =2.7%(2.5*2+2.24*2)-0.9*2.05-0.8*
2.05=22.111 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.0756
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2% farba emulsyjna Polinit dms3 6.3923
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0066
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania - pom. porzadkowe $ciany
obmiar =2.7*%(1.5*2+1.03*2)-0.8*2.05 =
12.022 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6723
0.1391r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna Polinit dm3 3.4756
0.2891dms3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0036
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania - jadalnia - $ciany
obmiar =2.7%(1.43+1.15*2+1.74+2.65+5.48+
5.82+5.48)-1.77*1.74*2-0.9*2.05 = 59.225 m?2
- R -
1* robocizna r-g 8.2382
0.1391r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna Polinit dm3 17.1219
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0178
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania - sala przedszkolna nr 2-
Sciany
obmiar =2.7%(2.51+8.81+5.82+5.52+2.26+
1.49+2.22)-0.9*2.05*2-1.77*1.74*3 = 64.372
m2
-R--
1* robocizna r-g 8.9541
0.1391r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna Polinit dm3 18.6099
0.2891dms3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0193
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
-11 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania - pomieszczenie na lezaki-
Sciany
obmiar =2.7*%(2.9+0.76+1.32+1.88)-0.9*2.05
=16.677 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.3198
0.1391r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna Polinit dm3 4.8213
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0050
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
30/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
z.sz.5.3 bez gruntowania -holl - $ciany
obmiar =2.7%(14.92+7.95+0.76+1.32+1.88+
3.26)-0.9*2.05*4 = 73.863 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.8155
0.1391*1.15=0.159965r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna Polinit dm3 21.3538
0.2891dms3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0222
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
31/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich
bez gruntowania - sala przedszkolna nr 1 -
Sciany
obmiar =2.7%(11.4*2+5.76*2)-0.9*2.05-1.76*
1.74*3-0.85*1.74-0.9*0.9-0.9*2.05 = 77.498 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.7800
0.1391r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna Polinit dm3 22.4047
0.2891dms3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0232
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
-12 -
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prace remontowe

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
15 DRZW!I | OKNA
32|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklo- | m2
d.1.5/02 1020-05 |ne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.6
m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycz-
nie - tazienkowe
obmiar =0.9*2.05*3+0.8*2.05 = 7.175 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.7310
0.52r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.9328
0.13dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2)
4* skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne m2 7.1750
1m2/mz2
-S -
5* wyciag m-g 0.2870
0.04m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.1435
0.02m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklo- | m2
d.1.5|02 1020-03 |ne jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2
oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 jed-
nokrotnie malowane i oszklone fabrycznie
obmiar = 0.9*2.05*4+0.9*2.05+0.8*2.05 =
10.865 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.2796
0.67r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.8471
0.17dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2)
4* skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne m2 10.8650
1m2/mz2
-S -
5* wyciag m-g 0.4346
0.04m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g 0.2173
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
34|/KNR 2-02 |Oscieznice drewniane wewnetrzne zwykte m
d.1.5/1015-01 dwukrotnie malowane na budowie
obmiar = 1*0.8+2*2.05+3*0.9+3*2*2.05+0.9*
4+2.05*4*2+0.9+2*2.05+0.8+2.05*2 = 49.800
m
- R -
1* robocizna r-g 37.8480
0.76r-g/m
- M --
2% farba ftalowa do gruntowania dm3 1.0458
0.021dm3/m
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogdélnego stoso- | dm3 1.1952
wania
0.024dm3/m
4* rozcienczalnik dm3 0.5478
0.011dm3/m
5* éwieréwatki m 106.5720
2.14m/m
6* gwozdzie stolarskie kg 0.4980
0.01kg/m
* papier scierny m2 0.9960
0.02m2/m
-14 -




prace remontowe

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
8* szpachléwka celulozowa dms3 1.4940
0.03dm3/m
9* dyble stalowe szt. 398.4000
8szt./m
10* pianka poliuretanowa kg 1.7430
0.035kg/m
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9+
M10)
12* oscieznice drzwiowe drewniane m 49.8000
Im/m
-S -
13* srodek transportowy m-g 0.4980
0.01m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
35/KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - m2
d.1.5/02 1203-01 |EI 60
obmiar =0.9*2.05 = 1.845 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.9963
3.25r-g/m2
- M --
2% drzwi stalowe petne rozwierane EI 60 m2 1.8450
1m2/m2
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.4059
0.22dm3/m?2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3875
0.21dms3/m?2
5* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0185
0.01m3/m2
6* papier Scierny m2 0.1476
0.08m2/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.0554
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie ma- | szt.
d.1.5/1016-05 lowane na budowie FD10w specjalne do drzwi
wzmocnionych i p.poz. - EI 60
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.6500
0.65r-g/szt.
- M --
2% farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- | dm3 0.0760
wania
0.076dm3/szt.
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.0860
wania
0.086dm3/szt.
4* rozcienczalnik dm3 0.0380
0.038dm3/szt.
5* papier Scierny m2 0.0500
0.05m2/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
* oscieznice drzwiowe stalowe szt. 1.0000
1szt./szt.
-8 -
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0300
nym 0,5t
0.03m-g/szt.
9* srodek transportowy m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
-15-
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Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 2-  |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednos- m2
d.1.5/02 1027-01 |krzydtowe bez naswietli o powierzchni do 1.5
m2
obmiar =0.9%2.05 = 1.845 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.7859
4.22r-g/m2
- M --
2% farba olejna do gruntowania dm3 0.4244
0.23dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4244
0.23dm3/m?2
4* szpachléwka celulozowa dms3 0.3875
0.21dm3/m?2
5* pianka poliuretanowa kg 0.0554
0.03kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M5)
T* oscieznice drewniane m2 1.8450
1m2/m2
8* drzwi drewniane zewnetrzne m2 1.8450
1m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 0.0923
0.05m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.1107
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
38/KNR 2-02 |Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte m
d.1.5/1015-01 dwukrotnie malowane na budowie
obmiar =0.9+2.05*2 = 5.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.8000
0.76r-g/m
- M --
2* farba ftalowa do gruntowania dm3 0.1050
0.021dm3/m
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.1200
wania
0.024dm3/m
4* rozcienczalnik dms3 0.0550
0.011dm3/m
5* cwieréwatki m 10.7000
2.14m/m
6* gwozdzie stolarskie kg 0.0500
0.01kg/m
7* papier Scierny m2 0.1000
0.02m2/m
8* szpachléwka celulozowa dms3 0.1500
0.03dm3/m
9* dyble stalowe szt. 40.0000
8szt./m
10* pianka poliuretanowa kg 0.1750
0.035kg/m
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9+
M10)
12* oscieznice drzwiowe drewniane m 5.0000
1m/m
-S -
13* srodek transportowy m-g 0.0500
0.01m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
39/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-| m?2
d.1.5/0930-09 rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2 - El 60
obmiar =0.89*2.06*2+1.77*1.74 = 6.747 m2
-16 -
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Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 61.6676
9.14r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt. 40.4820
6szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.2265
0.33dm3/m?2
4* silikon dm3 0.4048
0.06dms3/m?2
5* gips szpachlowy kg 15.8555
2.35kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 28.4723
nych
4.22kg/m?2
* piyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 6.1398
0.91m2/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw EI 60 m2 6.7470
1m2/mz2
-S -
10* wyciag m-g 0.3374
0.05m-g/m?2
11* srodek transportowy m-g 0.4048
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
40/KNR 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone o po- | m2
d.1.5/1009-06 wierzchni 1.0-1.2 m2
obmiar =2*0.9*0.9 = 1.620 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.7378
1.69r-g/m2
- M --
2% naswietla fabrycznie wykonczone m2 1.6200
1m2/m2
-8 -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0324
nym 0,5t
0.02m-g/m?2
4* Srodek transportowy m-g 0.0486
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 2- [Scianki aluminiowe - EI 60 m2
d.1.5/02 1040-05 |obmiar = 2.7*2.61+2.85*2.7 = 14.742 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.3685
2.06r-g/m2
- M --
2* silikon kg 1.4742
0.1kg/m2
3* pianka poliuretanowa kg 3.5381
0.24kg/m?2
4* kotki rozporowe szt. 35.3808
2.4szt./Im2
5* listwy maskujace m 14.0049
0.95m/m2
6* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M5)
* Scianki aluminiowe m2 14.7420
1m2/mz2
-S -
8* wyciag m-g 0.7371
0.05m-g/m?2
-17 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
9* Srodek transportowy m-g 0.8845
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
42 SCIANY SYSTEMOWE WC m2
d.1.5|wycenain- |obmiar =1.66*0.8+0.8*1.1*2+0.8*2.2 = 4.848
dywidualna |m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43 SAMOZAMYKACZ szt
d.1.5|wycenain- |obmiar =2 szt
dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
DRZWI | OKNA
RAZEM Uproszczone |Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.6 POSADZKI | OKEADZINY SCIAN
44|KNR-W 2- |Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucz- m2
d.1.6/02 0840-06 |nych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej- fartuch z ptytek w sali nr 1
obmiar = 2*(1.5*2) = 6.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.1800
1.03r-g/m2
- M --
Al ptytki Scienne m2 6.3000
1.05m2/m2
3* zaprawa klejagca (sucha mieszanka) kg 17.0400
2.84kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka m3 1.5000
0.25m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag" m-g 0.2610
0.0435m-g/m2
7* $rodek transportowy™" m-g 0.2214
0.0369m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
45|KNR-W 2- |Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucz- m2
d.1.6/02 0840-06 |nych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej- fartuch z ptytek w sali nr 2
obmiar = 2*0.51+1.3) = 3.620 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.7286
1.03r-g/m2
- M --
2% ptytki Scienne m2 3.8010
1.05m2/m2
3* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 10.2808
2.84kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka m3 0.9050
0.25m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag" m-g 0.1575
0.0435m-g/m2
7* $rodek transportowy™" m-g 0.1336
0.0369m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
46|KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- | m2
d.1.6/0640-03 mych poddanych dziataniu wody bez ci$nienia
- uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 - izola-
cja podtog
obmiar =5.51+3.03+11.34+9.62 = 29.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.5343
0.2215r-g/m?2
- M --
2* masa uszczelniajagca SUPERFLEX-10 kg 141.6000
4.8kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy' m-g 0.1516
0.00514m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
-19 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

47
d.1.6

l*

2*

3*

4

5%

6*

7*

NNRNKB
202 1119-10

(z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek te-
rakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zapra-
wie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2

obmiar =1.54+30.25+3.03+11.34+5.51+5.59+
24.98 = 82.240 m2

~-R--
robocizna
0.8229r-g/m?2

- M --

ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe
1.03m2/m2

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.2174kg/m?2

zaprawa cementowa na biatym cemencie m
80

0.00014m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -

wyciag'
0.0254m-g/m2
srodek transportowy"
0.0409m-g/m2

m2

r-g

m2
kg

m3

%

m-g

67.6753

84.7072

593.5590

0.0115

1.5000

2.0889

3.3636

Razem

koszty bezpo

Cena jednostkowa:

srednie:

48
d.1.6

1*

2%

3*

4*

KNR 0-29
0641-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych poddanych dziataniu wody bez cisnienia
- uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 - izola-
cja scian

obmiar =2.7%(4.25*2+1.64*2+2.67%2)-0.9*
2.05-0.85*1.75-0.9*0.9+2.7*(1.45*4+1.38*2+
1.15*2)-0.8*2.08*2-0.9*2.05+2.7%(3.19+2.22+
3.17+2.26+1.49)-0.9*2.05-0.9*0.9 = 96.867 m2

-R -
robocizna
0.2666r-g/m?2

- M --

masa uszczelniajagca SUPERFLEX-10
5kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
srodek transportowy'
0.00435m-g/m?2

m?2

r-g

kg
%

m-g

25.8247

484.3350

1.5000

0.4214

Razem

koszty bezpo

Cena jednostkowa:

srednie:

49
d.1.6

l*

2*
3*

A*

5%

NNRNKB
202 1119-10

Norma PRO Wersja 4.24a

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek te-
rakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zapra-
wie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2 - OKLADZINY SCHODOW
obmiar = 1.54*1.2 = 1.848 m2

~-R--
robocizna
0.8229r-g/m?2

- M --

ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe
1.03m2/m2

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.2174kg/m?2

zaprawa cementowa na biatym cemencie m
80

0.00014m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-

m?2

r-g

m2
kg

m3

%

-20 -

1.5207

1.9034

13.3378

0.0003

1.5000




prace remontowe

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6* wyciag m-g 0.0469
0.0254m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0756
0.0409m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
50{NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek te-| m2
d.1.6/202 1119-10|rakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zapra-
wie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2
obmiar =1.54+30.25+3.03+11.34+5.51+5.59+
24.98 = 82.240 m2
- R -
1* robocizna r-g 67.6753
0.8229r-g/m?2
- M --
Al ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe m2 84.7072
1.03m2/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 593.5590
7.2174kg/m?2
4* zaprawa cementowa na biatym cemencie m m3 0.0115
80
0.00014m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag' m-g 2.0889
0.0254m-g/m2
* Srodek transportowy" m-g 3.3636
0.0409m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
51/KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z | m2
d.1.6/02 1123-01 |warstwa izolacyjng rulonowe DYWANOWE
obmiar = 65.66+40.93 = 106.590 m2
- R -
1* robocizna r-g 45,7271
0.429r-g/m2
- M --
2% wyktadzina rulonowa z PCV z warstwa izola- m2 116.1831
cyjng
1.09m2/mz2
3* klej winylowy kg 63.9540
0.6kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 10.6590
0.1kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wycigg" m-g 0.4690
0.0044m-g/m2
* srodek transportowy"" m-g 0.3517
0.0033m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2- |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na m
d.1.6/02 1115-02 |zaprawie klejowej
obmiar =2.51+8.81+5.82+5.52+2.26+1.49+
2.22+11.4*2+5.76*2 = 62.950 m
-R--
1* robocizna r-g 25.8095
0.41r-g/m
- M --
2* ksztattki cokotowe podtogowe' m 64.2090
1.02m/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 43.1208
0.685kg/m
-21 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka m3 3.0216
0.048m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag" m-g 0.1322
0.0021m-g/m
7* Srodek transportowy""" m-g 0.0692
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
53 Demontaz istniejacej barierki schodow wew- m
d.1.6|wycenain- |netrznych oraz montaz nowej barierki ze stali
dywidualna |nierdzewnej
obmiar =1.1+41.63 =2.730 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 Demontaz istniejacej barierki schodow wew- m
d.1.6|wycenain- |netrznych oraz montaz nowej barierki ze stali
dywidualna |nierdzewnej - pochwyt
obmiar =1.85m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
POSADZKI | OKEADZINY SCIAN
RAZEM Uproszczone |Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22-
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.7 WENTYLACJA
55|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m2
d.1.7/02 2701-01 |wypetnieniem ptytami gipsowymi - kanat wen-
tylacyjny
obmiar =0.14*0.14*3.31*2 = 0.130 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.1534
1.18r-g/m2
- M --
2% plyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. | szt. 0.3770
58.8x58.8x2.4 cm
2.9szt./m2
3* dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej m 0.2236
1.72m/mz2
4* element poprzeczny z blachy ksztaltowej m 0.2080
1.6m/m2
5* ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 0.1118
0.86m/m2
6* wieszak szt. 0.2756
2.12szt./m2
* pret wieszaka szt. 0.2756
2.12szt./m2
8* klamerki mocujgce szt. 0.3718
2.86szt./m2
9* taczniki rozporowe kpl. szt. 0.4901
3.77szt./m2
10* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
11* wycigg"" m-g 0.0013
0.01m-g/m2
12* Srodek transportowy""" m-g 0.0026
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
56 WENTYLATOR EDM 80 Z MONTAZEM szt
d.1.7|wycenain- |obmiar =3 szt
dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57 WENTYLATOR EDM 160 Z MONTAZEM szt
d.1.7|wycenain- |obmiar =2 szt
dywidualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
WENTYLACJA
RAZEM Uproszczone |Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-23-
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PRACE REMONTOWE

RAZEM Uproszczone |Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty w zakresie instalacji
2.1 Instalacja c.0.(CPV 45331000-6)
58 MONTAZ OBUDOWY GRZEJNIKOWEJ szt
d.2.1|wycenain- |obmiar =11 szt
dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Instalacja c.0.(CPV 45331000-6)

RAZEM Uproszczone |Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25-
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-26 -

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.2 Roboty w zakresie instalacji WODNEJ (CPV 45330000 - 9)
59|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominal- | m
d.2.2/15 0107-01 |nej 20 mm o potaczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
obmiar = 2*(2.51+1.2+5.6+2.5+3+6+6.3+2.6+
2)=63.420 m
-R--
1* robocizna r-g 27.9048
0.44r-g/m
- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-| m 65.3226
ne ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm
1.03m/m
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. | szt. 40.5888
nominalnej 20 mm
0.64szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm szt. 44.3940
0.7szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* srodek transportowy' m-g 0.5391
0.0085m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
60|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami m
d.2.2/0101-03 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm
B
obmiar =63.42m
-R--
1* robocizna r-g 9.8491
0.1553r-g/m
- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm m 69.7620
1.1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.5200
0.0082dms3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3.8052
0.06m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 380.5200
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-S -
* srodek transportowy m-g 0.0571
0.0009m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
61|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na| m
d.2.2|15 0207-08 |$cianach w budynkach mieszkalnych o pota-
analogia czeniach klejonych - PRZEJSCIA PRZEZ
SCIANE
obmiar =1.6 m
- R -
1* robocizna r-g 0.6240
0.39r-g/m
- M --
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 m 1.5200
mm
0.95m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCV o $r. 75 mm szt. 1.4080
0.88szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 75 mm m 0.2400
0.15m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 75 mm szt. 1.2800
0.8szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-S -
7* Srodek transportowy' m-g 0.0152
0.0095m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

62|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z | m
d.2.2/15 0127-03 |rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
obmiar =63.42m

~-R--
1* robocizna r-g 6.4054
0.101r-g/m

- M --
2% rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 0.3734
0.005888m/m
3* Zawor mosiezny przelotowy fi 15 mm szt 0.0374
0.000589szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.0374
mm’

0.000589szt./m
5* ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm | szt. 0.1121
0.001767szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S --
* srodek transportowy' m-g 0.0018
0.000029m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty w zakresie instalacji WODNEJ (CPV 45330000 - 9)

RAZEM Uproszczone |Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-27 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.3 KANALIZACJA
63|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.2.3/15 0211-01 |PP o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych dej.
obmiar = 6 podej.
-R--
1* robocizna r-g 3.3660
0.561r-g/podej.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PPo $r. 50 mm szt. 18.6000
3.1szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 6.0000
1szt./pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy' m-g 0.0240
0.004m-g/podej.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
64|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm | szt.
d.2.3|15 0222-01 |o potgczeniach wciskowych
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.6400
0.32r-g/szt.
- M --
2% czyszczaki z PCV kanalizacyjne o ér. 75 mm | szt. 2.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
65|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $ér. 75 mmna| m
d.2.3/15 0207-08 |scianach w budynkach mieszkalnych o pota-
analogia czeniach klejonych - PRZEJSCIA PRZEZ
ST-S-02/1  |SCIANE
obmiar =1.3m
-R--
1* robocizna r-g 0.5070
0.39r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 m 1.2350
mm
0.95m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 1.1440
0.88szt./m
4* rury PCV przepustowe o0 $r. 75 mm m 0.1950
0.15m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm szt. 1.0400
0.8szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy' m-g 0.0124
0.0095m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
66|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w| m
d.2.3|15 0203-04 |gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
ST-S-02/1  |potaczeniach wciskowych
obmiar = 6.5+1.3+4.3+1+2.2+3.6+1.3*4+1.2 =
25.300 m
-R--
1* robocizna r-g 7.9189
0.313r-g/m
- M --
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 m 23.5290
mm
0.93m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 11.3850
0.45szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.5060
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
67|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mmw | m
d.2.3|15 0203-02 |gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
ST-S-02/1 |potaczeniach wciskowych
obmiar =8.5+2*9 = 26.500 m
-R--
1* robocizna r-g 5.6445
0.213r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 m 26.2350
mm
0.99m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 14.3100
0.54szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.1378
0.0052m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
68|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmw | m
d.2.3|15 0203-01 |gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
ST-S-02/1  |potaczeniach wciskowych
obmiar =2.6 m
- R -
1* robocizna r-g 0.4186
0.161r-g/m
- M --
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 m 2.6260
mm
1.01m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 1.6120
0.62szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy' m-g 0.0091
0.0035m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
69/KNR-W 2- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.3/15 0138-01 |montowany na $cianie
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.3380
0.338r-g/szt.
- M --
2% zawory hydrantowe mosiezne o $r. nominalnej | szt. 1.0000
25 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
-29 -
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jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0110
0.011m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
70 WYWIEWKI KPL
d.2.3|wycena in- |obmiar =2 KPL
dywidualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71 Zakup i montaz filtra FS3-2-25-230/PN-16 z szt
d.2.3|wycena in- |magnetyzerem
dywidualna |obmiar = 3 szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72 Zakup i montaz mieszalnika termostatycznego | szt
d.2.3|wycenain- |SE/A
dywidualna |obmiar = 3 szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA
RAZEM Uproszczone |Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30-
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jedn.
2.4 WYPOSAZENIE
73 Zakup i montaz krzesetka najazdowego dla szt
d.2.4|wycena in- |0s6b niepetnosprawnych
dywidualna |obmiar =1 szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 Zakup i montaz szafek dla dzieci 26 szt. szt
d.2.4|wycenain- |obmiar =26 szt
dywidualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
WYPOSAZENIE
RAZEM Uproszczone |Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty w zakresie instalacji
RAZEM Uproszczone |Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone |Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-31-
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/PRACE REMONTOWE 1 57
1.1/ROZBIORKI 1 4
1.2|PRACE MURARSKIE 5 7
1.3/BIALY MOTAZ 8 21
1.4/ MALOWANIE 22 31
1.5/|DRZWI | OKNA 32 43
1.6|POSADZKI | OKEADZINY SCIAN 44 54
1.7/WENTYLACJA 55 57
2|Roboty w zakresie instalacji 58 74
2.1|Instalacja c.0.(CPV 45331000-6) 58 58
2.2|Roboty w zakresie instalacji WODNEJ (CPV 45330000 - 9) 59 62
2.3 KANALIZACJA 63 72
2.4/WYPOSAZENIE 73 74

Norma PRO Wersja 4.24a
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

874.5232

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.24a
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. Nazwa Jm | llo 8¢ | llinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa Do- Cena | Ra- | Ra-
jedn. tosé staw- |dostaw- | bat | bat
ca cy za-
ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|$cianki aluminiowe m2 | 14.7420 14.7420
2. |listwy maskujace m 14.0049 14.0049
3.|drzwi stalowe petne rozwierane El 60 |m2 1.8450 1.8450
4.|dzwigar nosny z blachy ksztaltowe] |m 0.2236 0.2236
5.|element poprzeczny z blachy ksztat- |m 0.2080 0.2080
towej
6. ksztattowniki z blachy-katownik przy- |m 0.1118 0.1118
$cienny
7.|wieszak szt. | 0.2756 0.2756
8.|pret wieszaka szt. | 0.2756 0.2756
9. klamerki mocujgce szt. | 0.3718 0.3718
10.|os$cieznice drzwiowe stalowe szt. | 1.0000 1.0000
11.|gwozdzie stolarskie kg 0.5480 0.5480
12.|kotwy stalowe szt. | 40.4820 40.4820
13.|dyble stalowe szt. |438.400 438.400
0 0
14.|pianka poliuretanowa dm3| 2.2265 2.2265
15. silikon kg 1.4742 1.4742
16. silikon dm3| 0.4048 0.4048
17.masa uszczelniajagca SUPERFLEX- |kg [625.935 625.935
10 0 0
18.|pianka poliuretanowa kg 3.5934 3.5934
19.|farba olejna nawierzchniowa dm3| 3.5916 3.5916
20.|farba olejna do gruntowania dm3| 0.8303 0.8303
21.|farba emulsyjna Polinit dm3|171.807 171.807
5 5
22.|farba ftalowa do gruntowania og6lne- |[dm3| 0.0760 0.0760
g0 stosowania
23.|farba ftalowa do gruntowania dm3| 1.1508 1.1508
24.|szpachléwka celulozowa dm3| 1.6440 1.6440
25.|szpachléwka celulozowa dm3| 0.3875 0.3875
26.|farba ftalowa nawierzchniowa ogél- |dm3| 1.4012 1.4012
nego stosowania
27.|rozcienczalnik dm3| 0.6408 0.6408
28.|pasta podtogowa bezbarwna kg |10.6590 10.6590
29. |klej winylowy kg | 63.9540 63.9540
30. |pianka poliuretanowa kg 1.9180 1.9180
31.|zaprawa klejowa-sucha mieszanka |kg | 43.1208 43.1208
32.|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) |kg | 27.3208 27.3208
33.|wyktadzina rulonowa z PCV z warst- |m2 |116.183 116.183
wg izolacyjng 1 1
34.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw El |m2 6.7470 6.7470
60
35. |piasek do zapraw m3 0.3678 0.3678
36.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw (kg |141.083 141.083
0 0
37.|gips szpachlowy kg | 15.8555 15.8555
38. | piyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm |m?2 6.1398 6.1398
39. |plyty gipsowe dekoracyjne fakturalne |szt. | 0.3770 0.3770
o wym. 58.8x58.8x2.4 cm
40.|cegta budowlana petna szt. |2998.78 2998.78
20 20
41.|cegta dziurawka pojedyncza szt. |3206.88 3206.88
90 90
42.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg |1200.45 1200.45
mieszanka 57 57
43.|mineralna szpachléwka do tynkéw kg | 28.4723 28.4723
zewnetrznych
44.|zaprawa cementowa na bialym ce- |m3 0.0233 0.0233
mencie m 80
45.|zaprawa do spoinowania-sucha mie- |m3 5.4266 5.4266
szanka
46.|zaprawa cementowo wapienna M 15 |m3 2.1213 2.1213
47.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 |m3 0.2281 0.2281
48.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0185 0.0185
49.|zaprawa m3 3.1245 3.1245
50.|zaprawa cementowa m3 1.7838 1.7838
51.|ptytki i ksztalttki ceramiczne-terakoto- |m2 |171.317 171.317
we 8 8
52. ksztaltki cokotowe podtogowe' m 64.2090 64.2090
53. | piytki scienne m2 |10.1010 10.1010
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Lp. Nazwa Jm | llo 8¢ | llinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa Do- Cena | Ra- | Ra-
jedn. tosé staw- |dostaw- | bat | bat
ca cy za-
ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
54.|skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrz- |\ m2 | 18.0400 18.0400
ne
55.|0scieznice drzwiowe drewniane m 54.8000 54.8000
56.|drzwi drewniane zewnetrzne m2 1.8450 1.8450
57.|0scieznice drewniane m2 1.8450 1.8450
58. | naswietla fabrycznie wykonczone m2 1.6200 1.6200
59.|éwieréwatki m |117.272 117.272
0 0
60.|papier Scierny m?2 0.1476 0.1476
61.|papier Scierny m?2 1.1460 1.1460
62.|woda z rurociggu m3 0.1737 0.1737
63.|rury stalowe ze szwem przewodowe |m | 65.3226 65.3226
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 20 mm
64.|taczniki z zeliwa ciagliwego ocynko- |szt. | 40.5888 40.5888
wane o $r. nominalnej 20 mm
65.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o |m 28.9900 28.9900
$r. 75 mm
66.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o |m 2.6260 2.6260
$r. 50 mm
67.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o |m 23.5290 23.5290
$r. 160 mm
68.|rury PCV przepustowe 0 ér. 75 mm_|m 0.4350 0.4350
69.rury z polietylenu o $r. zewnetrznej |m 0.3734 0.3734
20 mm
70.|czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. |szt. | 2.0000 2.0000
75 mm
71.|ksztattki kanalizacyjne z PCV o $r. szt. | 1.4080 1.4080
75 mm
72.|ksztaltki kanalizacyjne z PPo ér. 50 |szt. | 18.6000 18.6000
mm
73.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r.  |szt. | 15.4540 15.4540
75 mm
74.|ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r.  |szt. | 1.6120 1.6120
50 mm
75.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r.  |szt. | 11.3850 11.3850
160 mm
76.|ksztaltki z polietylenu o $r. zewnetrz- |szt. | 0.1121 0.1121
nej 20 mm
77.|Zawér mosiezny przelotowy fi 15 mm |szt 0.0374 0.0374
78.|zawory zwrotne przelotowe mosigezne |szt. | 0.0374 0.0374
$r.15 mm'
79.|baterie umywalkowe i zlewozmywa- |szt. | 6.0000 6.0000
kowe stojace mosiezne standardowe
0 $r. nominalnej 15 mm
80. |baterie natryskowe mosiezne z na- |szt. | 2.0000 2.0000
tryskiem przesuwanym o ér. nominal-
nej 15 mm
81.|syfony umywalkowe z tworzywa szt. | 8.0000 8.0000
sztucznego ze spustem
82.|spusty do brodzikéw natryskowych |szt. | 2.0000 2.0000
83.|zawory hydrantowe mosiezne o ér.  |szt. | 1.0000 1.0000
nominalnej 25 mm
84.|umywalki porcelanowe szt. | 6.0000 6.0000
85.|umywalki porcelanowe DLA OS. NIE-|szt. | 2.0000 2.0000
PEENOSPRAWNYCH
86.|zlewozmywaki zeliwne emaliowane |szt. | 1.0000 1.0000
87.|brodziki natryskowe z tworzyw szt. | 2.0000 2.0000
sztucznych - JUNIOR
88.|urzadzenia sanitarne porcelanowe- |szt. | 1.0000 1.0000
kompakt DLA OS. NIEPELNOS-
PRAWNYCH
89.|urzadzenia sanitarne porcelanowe- |szt. | 1.0000 1.0000
kompakt DLA OS. NIEPELNOS-
PRAWNYCH DZIECKO
90.|urzgdzenia sanitarne porcelanowe- |szt. | 1.0000 1.0000
kompakt
91.|urzadzenia sanitarne porcelanowe- |szt. | 3.0000 3.0000
kompakt - JUNIOR
92.|sedesy typu kompakt szt 2.0000 2.0000
93.|sedesy typu kompakt kpl. | 4.0000 4.0000
-35-




prace remontowe

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo 8¢ | llinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa Do- Cena | Ra- | Ra-
jedn. tosé staw- |dostaw- | bat | bat
ca cy za-
ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
94.|wsporniki do umywalek szt. | 8.0000 8.0000
95.|konstrukcja wsporcza kpl. | 1.0000 1.0000
96.|uchwyty do rur o ér. nominalnej 20  |szt. | 44.3940 44.3940
mm
97.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. |szt. | 2.3200 2.3200
75 mm
98.|uchwyty do rurociagéw z PCV o ér.  |szt. | 6.0000 6.0000
50 mm
99.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm m 69.7620 69.7620
10|klipsy montazowe Thermaclips szt. |380.520 380.520
0. 0 0
10{tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3.8052 3.8052
1.
10|klej Thermaflex 474 dms3| 0.5200 0.5200
2.
10|kotki rozporowe szt. | 35.3808 35.3808
3.
10|taczniki rozporowe kpl. szt. | 0.4901 0.4901
4.
10|materiatly pomocnicze zt
5.
RAZEM
Stownie:
-36-

Norma PRO Wersja 4.24a




prace remontowe

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|wyciag m-g 5.4252
2.|wyciag' m-g 4.1778
3.|wyciag" m-g 0.4185
4. wyciag" m-g 0.6012
5.|wyciag"" m-g 0.0013
6.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 3.1272
7.|$rodek transportowy m-g 3.3090
8.|$rodek transportowy" m-g 0.8400
9.|$rodek transportowy"" m-g 0.0540

10.|$rodek transportowy' m-g 0.6016
11.|$rodek transportowy" m-g 0.4600
12.|$rodek transportowy™" m-g 0.3550
13.|$rodek transportowy""" m-g 0.4210
14.|$rodek transportowy""" m-g 0.0026
15.|$rodek transportowy m-g 0.0571
16.|$rodek transportowy' m-g 0.5730
17.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 5.7498
18.|$rodek transportowy m-g 0.8605
19.|$rodek transportowy" m-g 6.7272
20. | betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5108
RAZEM

Stownie:
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